Annexe 1 : Extrait de I'arrété du 27 juin 2018 portant délimitation des zones a
potentiel radon du territoire frangais
Cartographie du « risque radon » dans ’Aude

Aude
Tout le département en zone 1, sauf:

- les communes de Albas, Alet-les-Bains, Arques, Auriac, Axat, Azille, Berriac, Besséde-de-Sault, Bize-
Minervois, Cabrespine, Cailla, Camutac, Caudebronde, Caunes-Minervois, Caves, Citou, Couiza, Fitou,
Fontanes-de-Sault, Fournes-Cabardeés, Fourtou, La Redorte, La Tourette-Cabardés, Lastours, Les Tlhes,
Limousis, Limoux, Luc-sur-Aude, Mailhac, Massac, Mazuby, Miraval-Cabardés, Montazels, Montgaillard,
Moussan, Narbonne, Padern, Paraza, Peyriac-Minervois, Pouzols-Minervois, Rennes-les-Bains, Rodome,
Saint-Martin-Lys, Saint-Polycarpe, Salleles-Cabardes, Salsigne, Talairan, Terroles, Trassanel, Trausse,
Treilles, Valmigére, Véraza, Villaniére, Villardonnel, Villeneuve-Minervois en zone 2 ;

- les communes de Bouisse, Brousses-et-Villaret, Cascastel-des-Corbiéres, Castans, Cenne-Monestiés,
Counozouls, Cuxac-Cabardes, Davejean, Dernacueillette, Durban-Corbiéres, Embres-et-Castelmaure,
Escouloubre, Félines-Termenés, Fontiers-Cabardés, Fraisse-Cabardes, Issel, La Fajolle, Labastide-
Esparbairenque, Labécede-Lauragais, Lacombe, Lairiére, Laprade, Laroque-de-Fa, Le Bousquet, Les
Brunels, Les Martys, Lespinassiére, Maisons, Mas-Cabardes, Merial, Montfort-sur-Boulzane, Montjot,
Montolieu, Niort-de-Sault, Palairac, Pradelles-Cabardés, Quintillan, Roquefére, Roquefort-de-Sault, Saint-
Denis, Sainte-Colombe-sur-Guette, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Mattin-le-Vieil, Saint-Papoul, Saissac,
Salvezines, Salza, Tuchan, Verdun-en-Lauragais, Vignevieille, Villardebelle, Villemagne, Villeneuve-les-
Corbiéres, Villerouge-Termenes, Villespy en zone 3.



Annexe 2 : Extrait de I’arrété du 20 février 2019 qui précise les informations
et les recommandations sanitaires a diffuser a la population en vue de
prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles batis

MESSAGES D'INFORMATION ET DE RECOMMANDATIONS SANITAIRES A
DESTINATION DES PERSONNES EXPOSEES AU RADON

1) Le radon : origine et risque sanitaire

Le radon est un gaz radioactif naturel, présent dans le sol et les roches, inodore, incolore et inerte
chimiquement.

Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement tres
faible. Dans les espaces clos comme I'habitat, particuliérement dans les caves et les rez-de-chaussée, il
peut s'accumuler dans l'air intérieur pour atteindre des concentrations parfois trés élevées. Cette
accumulation résulte de paramétres environnementaux (concentration dans le sol, perméabilité et
humidité du sol, présence de fissures ou de fractures dans la roche sous-jacente notamment), des
caractéristiques du batiment (procédé de construction, type de soubassement, fissuration de la surface
en contact avec le sol, systéme de ventilation etc.) et du mode d'occupation (ouverture des fenétres
insuffisante, calfeutrage des ouvrants, etc).

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le radon comme cancérigéne
certain pour le poumon en 1987. A long terme, l'inhalation de radon conduit & augmenter le risque de
développer un cancer du poumon. Cette augmentation est proportionnelle a I'exposition cumulée tout
au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon (environ 3 000 morts par an), derriére
le tabagisme. L'exposition a la fois au radon et au tabac augmente de fagon majeure le risque de
développer un cancer du poumon.

2) Messages sanitaires en fonction du niveau d'activité volumique en radon mesuré au regard du
niveau de référence de l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et par la réglementation
européenne :

Les messages ci-aprés définissent les informations et recommandations sanitaires a diffuser aux
personnes au regard de leur exposition au radon et de leurs comportements individuels (tabagisme) en
vue de prévenir les effets associés a cette exposition (cf. point 1).

L’ERSONNES
CIBLES

DES
MESSAGES

RECOMMANDATIONS SANITAIRES

En dessous du niveau de référence de 300 Bq/m’ :

L'exposition au radon ne nécessite pas la mise en ceuvre de dispositions
spécifiques.

Les recommandations générales de bonnes pratiques s'appliquent :

- Aérer son logement par l'ouverture des fenétres au moins 10 minutes par jour
Population dans chaque piéce ;

générale - Vérifier et entretenir les systémes de ventilation installés et ne pas obturer les
entrées et sorties d'air.

- Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, veiller au maintien d'une
bonne qualité de 'air intérieur.




En cas de dépassement du niveau de référence de 300 Bq/m’ :

Pour une concentration n'excédant pas 1000 Bg/m’, des actions simples, ne mettant
pas en ceuvre des travaux lourds sur le batiment, permettent d'abaisser
suffisamment la concentration en radon. Elles peuvent cependant ne pas conserver
toute leur efficacité au cours du temps.

Application des recommandations générales de bonnes pratiques :

- aérer son logement par 'ouverture des fenétres en grand au moins 10 minutes par
jour dans chaque piéce ;

- verifier et entretenir les systémes de ventilation installés et ne pas obturer les
entrées et sorties d'air ;

- dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, veiller au maintien d'une
bonne qualité de l'air intérieur.

Et :

Aménagement des locaux :

- réaliser des étanchements pour limiter l'entrée du radon dans le batiment (porte de
cave, entrée de canalisation, fissure du sol, etc.) ;

- rectifier les dysfonctionnements éventuels de la ventilation dans le cadre de sa
vérification et de son entretien ; améliorer ou rétablir l'aération naturelle du
soubassement (ouverture des aérations du vide sanitaire ou de cave obturées).
Au-dela de 1000 Bg/m® ou lorsque le niveau d'activité volumique persiste au-
dessus de 300 Bq/m3 aprés la mise en ceuvre des recommandations de bonnes
pratiques et des aménagements :

- faire réaliser un diagnostic du batiment par un professionnel, qui permettra de
définir les travaux a réaliser.

Ces travaux visent a abaisser les concentrations en radon et consistent notamment a

- assurer |'étanchéité du batiment vis-a-vis des entrées de radon (étanchement des
points singuliers - des canalisations, portes et trappes - entre le soubassement et le
volume habité, traitements de surfaces et couverture des sols en terre battue). Il
s'agit d'un préalable essentiel a I'efficacité d'autres solutions mises en ceuvre en
paralléle, listées ci-dessous ;

- augmenter le renouvellement d'air & l'intérieur des piéces habitées pour diluer le
radon, sans causer d'inconfort, conformément aux dispositions de l'arrété du 24
mars 1982 relatif a I'aération des logements ;

- traiter le soubassement (vide sanitaire, cave, dallage sur terre-plein) pour réduire
I'entrée du radon par une ventilation du soubassement ou la mise en place d'une
légere dépression d'air par rapport au volume habité par extraction mécanique
lorsque cela est possible.

Fumeurs et
anciens fumeurs

De nombreuses études scientifiques ont montré que la combinaison de la
consommation de tabac et d'une exposition élevée au radon fait courir un risque
individuel de cancer du poumon nettement plus élevé que chacun des facteurs pris
individuellement, et que le fait de fumer amplifie les risques liés a I'exposition au
radon au niveau de la population.

Recommandations supplémentaires pour les fumeurs :

- Il est rappelé que I'association tabac-radon augmente fortement le risque de
cancer du poumon ;

- Il est recommandé d'arréter de fumer. Le médecin traitant ou un autre
professionnel de santé peut apporter des conseils et accompagner dans 'arrét du
tabac ;

- L'arrét du tabac permettra la protection de I'entourage exposé a la fumée.




Annexe 3 : Logigramme de synthése des modalités de gestion du risque radon
dans les établissements recevant du public
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: Dépistage du radon {mesurage initial)

Tous les résultats < 300 Bq/m?

Resuitats au mesurage initial compris ntre

1000 Ba/m?

Tous les résultats < 300 Bg/m? I

Maximum
36 mois au total
(Nl du R. 1333-34)

v v

Dépistage dans 10 ans
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Annexe 4 : Extrait de I'arrété du 26 février 2019 relatif aux modalités de
gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de
diffusion de I'information auprés des personnes qui fréquentent ces
établissements

Modéle de bilan relatif aux résultats de mesurage du radon

Conformément aux dispositions des articles L. 1333-22 et R. 1333-33 et suivants du code de la santé publique,
notre établissement a fait 'objet de mesurages de 'activité volumique en radon selon les normes en vigueur.

L'activité volumique retenue pour I'établissement, est présentée dans le tableau 1.
Nom de I'établissement :

Nom de 'organisme de mesurage :

Période de mesurage initial : du " date " au " date "

Tableau 1 : Résultat de l'activité volumique initial en radon

ACTIVITE VOLUMIQUE INITIALE RETENUE POUR L'ETABLISSEMENT SR
EN Bq.m-3 (2) @
EN Bq.m-3
" . n 300

(1) Niveau de référence : niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre I'exposition des personnes.
(2) L'activité volumique en radon est exprimée en Becquerels par métre cube (Bq.m-3). Cette unité correspond au nombre d'atomes qui se
désintégrent par seconde par métre cube de gaz.

Des informations sur le radon sont disponibles sur les sites internet suivants :

- ministére chargé de la santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon

- ministére chargé de la construction : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/radon

Nota. - Les informations ci-dessous sont a conserver et a compléter uniquement en cas de dépassement du
niveau de référence en radon.

En cas de dépassement du niveau de référence en radon fixé a l'article R. 1333-28 du code de la santé publique,
notre établissement est tenu de réduire la concentration en radon en dessous de ce niveau et d'en contrdler
l'efficacité dans un délai de 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial en radon. Le cas
échéant, les résultats sont présentés dans le tableau 2.

Période de mesurage pour le contréle d'efficacité : du « date » au « date »

Tableau 2 : Résultat de 'activité volumique en radon aprés actions correctives ou travaux

ACTIVITE VOLUMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE SQXEQENCE
APRES TRAVAUX EN Bq.m-3 EN Bq.m-3

€ ... » 300

(1) Niveau de référence : niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre I'exposition des personnes.
(2) L'activité volumique en radon est exprimée en Becquerels par métre cubes (Bq.m-3). Cette unité correspond
au nombre d'atomes qui se désintégrent par seconde par métre cube de gaz.

« Date, nom, titre et signature du propriétaire ou exploitant de I'établissement »



Annexe 5 : Logigramme synthétisant les modalités de gestion du risque radon

dans les lieux de travail (réeglementation code du travail)
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Annexe 6 : Tableau de synthése sur les obligations des maires

Obligations du 3
maire pour une LGACEDS
BERSL Zone 1 Zone 2 Zone 3 la nc_»te
en zone... fechnique
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DICRIM (doct Non oul oul §2
communal sur les
risques majeurs)
oul
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Surveillance ERP : au plus tard le
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